四川宏达股份有限公司值班室
多媒体及监控实施方案
一、现有硬件
值班电脑及音响、外置摄像头、投影仪、值班电话、值班牌、打印机（传真机）。
二、主要功能
（一）值班室能任意调取投屏显示宏达股份所属三个涉危化品企业（分公司）的视频监控。
（二）值班室能投屏显示涉重大危险源企业的生产过程数据以及重大危险源运行数据，能进行预警。
（三）值班室能调度、转达集团公司的重要工作指示。
（四）值班室具有会议室属性，能够开展会议以及培训功能。
三、分步实施
（一）依照目前三个涉危化品企业（分公司）基本情况，现阶段值班能够实现的功能。
1.可以集中三个公司的视屏信号，调取投屏显示三个涉危化品企业（分公司）的视频监控。
2.大屏功能升级（替换投影仪），可以屏中屏，既可以显示摄像头，又可以投重大危险源的监控数据，还可以投工作电脑（会议、培训）。具体为：
（1）大屏的接口计划两路。一个是管理电脑，管理电脑安装视屏集中管理软件和屏幕管理软件，调度三个公司的摄像头和管理大屏幕。
（2）另一个是其他电脑输入信号，另外两台工作电脑信号合二为一（视频信号选择器），可以选择投屏显示的工作电脑，这两台电脑利用省平台给的用户账号和密码登录重大危险源的双控平台就可以大屏展示重大危险源运行信息；还可以进行会议、培训使用（文档，PPT，视频演示等）。
3.利旧现有摄像头融合在值班（调度）工作电脑使用。大屏下方增加了音箱系统，视频调度、会议、培训等使用。
（二）后阶段实施内容
涉危化企业生产过程控制工艺数据及重大危险源运行数据收集整理或PID流程图再造上大屏进行监视和预警。具体实施：
1.依托磷化工分公司“什邡磷化分公司设备更新换代实施方案（之自动化提升）-工业互联网工业OS平台及数字化”项目。调取各分公司的DCS（或BPCS）系统数据与磷化工分公司工业互联网OS平台数据对接，可以PID流程图再造，远程监控生产数据，提供预警信息。App的开发，可以1+N软件，一级权限信息的浏览，二级权限部分流程的审批，三级权限全流程的管理等。
2.什邡磷化工分公司、川润公司已具备OPC数据传输功能，后面需要增设网关等设备把数据传输到什邡磷化工分公司工业互联网OS平台进行数据对接；有色基地依托以后自动化改造需DCS（或BPCS）系统配置OPC服务器，再数据传输，进行数据收集和PID流程图再造。
四、硬件需求
（一）现阶段值班硬件需求
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	1
	室内LED高清大屏
	6.14㎡
	素间距（mm） 1.25
模组分辨率（W×H） 256X128=32768
模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×16.6（D）




	2
	LED显示屏控制系统
	1套
	1、 板卡
1、 单卡8个标准HUB320接口，输出32组RGB数据，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，降低故障率。2最大带载：32 万像素点（320*1024）注：HUB320接口P1.538、P1.25间距以上小间距模组可以带8张。
二、信号处理器
★1、集成2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器；
★2、带载面积：520万像素点(VP820A)，最宽可达16000点，最高可达4000点；
★3、同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能；
★4、支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP；
★5、DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x2（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、DVI1.0接口x1（1080p@60Hz)、VGA接口x1；
6、SDI接口x1（选配）、SDI环出x1（选配）；

	3
	LED显示屏结构及装饰包边
	1套
	钢结构尺寸：
1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、包边：不锈钢包边；上下左右各5CM，超出费用另计，颜色可选

	4
	回音壁
	1套
	系统：2.1声道内置系统                                                                                                                                                       对话增强器：三种模式
数字输入：光纤、蓝牙(版本4.2)
模拟输入：(3.5mm迷你插孔)
支持音频格式：Dolby数字解码/DTS/DTS Virtual:X
壁挂方式：支持
HDMI2.0输出，带ARC：支持
回音壁单元：2个1.75x3.5英寸中音单元
2个1英寸高音单元
2个3英寸低音单元
尺寸(宽x高x深)：890x66 x120 mm
重量：3.4 kg
控制钮和指示灯：顶部面板LED和遥控器

	5
	4MIC USB有线智能全向麦克风
	1个
	4麦克风阵列，360°全向拾音，5米拾音半径
支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响，增强人声，保证通话/音频质量
支持USB数据线有线连接，免驱设计，即插即用
兼容多个主流通讯软件

	6
	总部路由器
	1台
	10口全千兆路由器,19寸标准机架铁壳设计。终端带机量300台,最大支持2000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口,其中固化2个WAND, 2个LAN/WAN可切换口,固化6个LAN口,最大支持4个WAN口,其中两个口为默认专用聚合口。可带128个分支机构，150个网络摄像机

	7
	总部管理交换机
	1台
	网管型交换机，16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率54Mpps，金属外壳，6kV防雷，机架式交换机。支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理。

	8
	分支路由器
	2台
	10口全千兆路由器, 19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台,最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口,其中固化2个WAND, 2个LAN/WAN可切换口,固化6个LAN口,最大支持4个WAN口。可带32个分支机构，60个网络摄像机

	9
	H265上墙解码器
	1台
	"超高清解码器 视频输入 • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 最大支持3200w分辨率解码，具有32个解码通道，支持32路200W视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 ，音频输出接口数：4 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 

	10
	视频工作站
	1台
	酷睿14代i5-14400F处理器； RTX4060显卡；32G DDR5内存；1TB存储；27英寸显示器；配无线键盘鼠标（罗技等一线品牌）。

	11
	L型操作台
	1套
	A=L2000mm*W700mm*H750mm，B=L1900mm*W700mm*H750mm，Q235板材厚度不小于1.5mm，灰白色。详见附件。



（2） 后阶段值班硬件需求
  1.操作站（工作站）一套，OPC数据库及网关等设备，待下一步详细方案。
