四川宏达什邡有色10万吨/年烟气制酸装置

沸腾炉和余热锅炉安全更新及环保设施升级改造项目
设备订货技术说明书

专业：工业炉

	设备序号
	3
	设备名称
	流态化焙烧炉燃烧器
	设备数量
	3套

	设备用途：

该设备安装于流态化焙烧炉上，用来对焙烧炉进行烘炉及升温。

	现场和公用工程的基础数据
2.1 一般的现场条件
2.1.1 气象条件

师古镇位于川西平原西部，属四川盆地中亚热带湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候特点显著。春季冷空气活动频繁，夏季暴雨较多，秋季气温下降快且多连绵阴雨，冬季少雨多阴。师古镇年平均气温15.9℃，据多年气温资料分析，最高年平均气温18.1℃，最低年平均气温14℃；最热月为七月，月平均气温27.1℃，最冷月为一月，月平均气温5℃；年平均降水量1100 mm，最多可达1420 mm(1963年)，最少为699.3 mm(1965年)，年平均相对湿度81%，年平均蒸发量达1100.8 mm，历年平均气压947.3 mmHg，年平均为风速1.5 m/s，多年平均日照时数1004.49 h，全年太阳辐射平均为80.05kcal/cm2，常年风向为东北风，其次为北风，夏季多为南风，气象灾害主要为低温、干旱、洪涝、冰雹、霜冻，其中以洪涝灾害为主。

极端最高气温35.9℃，极端最低气温-5.3℃，室外计算参数采用什邡市师古镇气象资料。

2.1.2 地震烈度

师古镇位于川西平原经现场踏勘，无不良地质现象，场址地区地耐力达2kgf/cm2，根据《中国地震动峰值加速度区划图》，场址设计基本地震加速度为0.15g，对应的抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。


	3. 一般要求
3.1 包装和运输
卖方应完全遵循国家及行业有关规定的要求，投标人投标时需提出包装运输方案。
3.2 润滑油和油脂
交货的设备首次使用的油脂由卖方提供。
3.3 噪音
对不同类型的转动机械的噪音级别，乙方应遵循GB/T 50087-2013《工业企业噪声控制设计规范》。机器上方1.5米或周围1米测量出的噪音级别应不大于下列值:

风  机≤85dBA

对于噪音级别高于85dBA的机器，乙方应采用隔音降噪措施。
3.4 安装和维修的附件或专用和特殊工具
3.4.1 设备的设计和制造，应能满足运输、装卸、安装和操作的要求。设备的部件(当分件交货时)或设备应具备适合起吊的设计，以便于装卸和安装。
3.4.2 投标者应提供用于安装或设备维修需要的专用和特殊工具，并列出专用和特殊工具每套的数量。
3.5 地脚螺栓和调整垫片
除非另有说明，投标者需提供地脚螺栓、螺母和调整垫片，且投标者还需在提供的设计图纸中应说明所提供的螺栓、螺母和调整垫片的材料和尺寸。
3.6 备品备件
提供一年操作的备品备件，投标时需按设备分别列出详细的名称及技术规格、数量、单价、使用寿命及供应商名单等信息。
3.7 偏离
当投标者所供货物与技术规格书中的要求有偏离时，报价时必须在偏离表格中说明。



	4. 设备技术要求
燃烧器的安装尺寸要求详见图纸。

4.1 标准范围
设备设计、制造、检查和试验应遵循如下标准规范的要求: 
由投标人详细列出设计、制造、检查和试验的行业相关具体标准及规范。

4.2  详细技术要求
1. 燃料：天然气(燃料热值37.68MJ/m3)
2. 燃料量：200-500 Nm3/h (单个)

3. 常用量：400 Nm3/h (单个)

4. 天然气压力：0.05-0.08MPa

5. 火焰长度：2-4 m

6. 燃料采用天然气，燃烧器调节比不窄于1:5；

7. 燃烧器配置火焰监测装置，具有全程火焰监测和熄火、欠压、断电保护功能，温度手动控制。

8. 燃烧器点火和火焰调节现场操作，设置现场操作箱，燃烧器状态、风压等信号在现场操作箱和主控室同时显示。

9. 燃烧器在正常生产阶段退出燃烧孔，配置可拆卸防冒烟堵塞装置。

10. 从二次风管、压缩空气管、天然气管到燃烧器之间的配管及控制阀门等,由燃烧器厂家根据燃烧器型号规格配套配置。

11. 每台焙烧炉配套三台燃烧器，燃烧器需配套现场控制箱，并由PLC控制柜控制燃烧器现场控制箱。
请返回燃烧器的主要技术参数、外形尺寸和相关接口条件以及上述条目所要求的各项技术文件，需经买方确认。
4.3 备品备件清单
由供货商提供，需经买方审核确认。



	5 供货范围
5.1 由投标者根据上述技术要求，进行燃烧器详细设计并供货，供货范围包括但不限于下列内容:

A. 第4项所列燃烧器及配套的安装支架、连接钢管、连接紧固件、连接配对法兰、密封件、控制系统等。
B. 燃烧器使用说明书。
C. 现场安装和试车期间所需的特殊工具及足够的备件；
D. 提供壹年正常操作备件 (分项列出单价)；
E. 技术文件资料，包括(包括设备图纸及设备重量、设备功率、接口规格及电力接线图等参数)；
F. 底漆、防腐和涂装;

G. 包装和运输。

H. 地脚螺栓、螺母和调整垫片。

I. 现场技术服务(包括人员培训和现场安装和试车指导)。如果设备运转正常，且性能和保证值能达到合同规定，买方对设备试车的所有记录表示满意，则设备可以验收，买方签字验收；在规定时间内，如果买方对试车结果不满意，则卖方应在接到买方通知24小时内，免费派遣有关人员到现场进行调整试车。



	6 设备的检查和试验

6.1 卖方应按照相关要求进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。
6.2 投标者应在合同生效后七天内，提交工厂检验和试验的计划给买方审查。检验可根据买方的意愿，在任何合适的时间地点，在装配前、装配过程中或装配后进行。
6.3 买方或业主派检查人员和/或其代表对货物进行检验时，投标者应免费提供给检查者任其使用的全部图纸，检查工具或测量设备。


	7 性能保证
7.1 投标者保证所供货物完全符合本技术规格书对所要求的设备设计，材料选择，制造，检验和验收等方面的要求。
7.2 在质量保证期内，由于卖方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，卖方将免费改进、修理或更换。

7.3 设备使用过程中，如果设备技术性能不能达到要求，卖方必须免费改进、修理或更换相关部件直至达到要求为止。



	8.图纸和文件要求
8.1 投标者提交的文件资料的范围、内容、份数及时间要求，按附件《卖方图纸资料要求》中的规定。
8.2 由卖方提供的所有文件必须采用中文，使用公制单位。
8.3 合同签订前需提供：

A.设备外形及安装图

B.主要技术性能参数

C.各个接口尺寸及其它相关技术条件

D.备品备件清单

以上内容须经ENFI设计者确认后方可签订采购合同。
8.4 合同签订后，投入制造前需提供：
A.产品合格证

B.主要外购件产品说明书、合格证及供货厂家

C.主要材料合格证，进厂后的检验报告

D.主要参数的检测报告

E.设备对水、电、气、仪等外围接点的要求及位置图。

F.设备操作维护手册

G.备品备件及易损件清单
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